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SKUBACKA DRUBEZE
CHICKEN PLUCKER
Jan HLADKY

Resumé

Skubaka dribeZe je elektricky stroj urychlujici a uswagici praci. Byl vytvéen
s minimalnimi finatinimi prostedky z pevazig zbytkového materialu./Bsto je pld funkeni
a vyuzitelny.

Abstract

Chicken Plucker is a electrical machine accelergtand facilitating the work. It was created
with minimal financial resources mainly from residlumaterial. Nevertheless, it is fully
functional and useful machine.

UvoD

Ten, kdo ®kdy Skubal slepici, kachnu, nebo jinouibez, jist dokre vi, jak namahava,
zdlouhava a ngfjemna prace to je. Ja se o tohepedcuji pomerné pravidelrg, a proto jsem
jiz ngjakou dobu pemyslel, jakym zpsobem by se tatdinnost dala co nejvice ul&ih
a urychlit.

Hledal jsem tedy inspiraci na internetu a nasSekohk videi s profesionalnimi
i podoméacku vyrobenymi Skutlkkami na diéibez. Jednotlivé modely se od sebe poh
liSily, presto samotné Skubéni fungovalo vZzdy na stejnéntiptin Rotujici gumoveé prsty
Skubaly pé& z diibeze, ktera k nim bylafixladana. Fipadre byla diibez vhozena do velkého
bubnu osazeného &mi gumovymi prsty a rotujicim dnem.

Nasledovalo tedy hledani, kde se daji sehnat gurpmstg ke Skubani. Nasti existuje
nekolik internetovych obchad kde se daji objednat. Potom uz jenom zbyvalo \staty
alespa priblizn¢, jak bude ma Skulska vypadat.

Rozhodl jsem se pro jednodussi verzi, kdy sbelf Fiklada k rotujicimu valci. Takové
feSeni je ekonorti¢jSi vzhledem k tomu, Ze je geba mén gumovych prst a teoreticky
post&i slabSi hnaci motor oproti bubnové Skide ktera je vhodna spiSe pro pouZziti u
velkochovatei.

Bylo tedy rozhodnuto — vytii co nejjednodussi a zaravéunkeni konstrukci.

VYROBA

Mrivrw s

mel loZiskové domeky s loZisky, Hidel i femenice. Ukazalo se vSak, Zédel je @ilis kratka
na to, aby nesla dostate velky valec s prsty a zarovgemenici pro jeji pohon. Bylo tedy
nutné lidel prodlouzit naviEenim dalsi tye.

Prodlouzen&ast Hidele vSak nebyla zcela v ose, proto bylo nutn@&istsozit jak svar,
tak vyoseny material, aby nedochézelo k nezadoudbracim. Bylo poteba ubrat také
material na tdeli v¢asti vienivajici z loziskovych dontéd tak, aby bylo mozné nasadit
remenici.

Nasledovalo vrtani diry dotidele pro zajiovaci Sroubremenice, aby nedochazelo
K jejimu prokluzovani.
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Po soustruzeni a vrtani bylo mozné osaditldl do loziskovych dont&a a gipevnit
remenici.

Nyni doSlo na jednu z nejproblem#gjSich casti - vytvdeni dokonale vygedného,
pevre drziciho valce pro gumové prsty. Jako materidlvakec poslouzila stard roura od
kamen. K jejimu uchyceni jsem pouzil dva plochéipyre tzv. ploch&’e, které jsem nasunul
na Hidel. Nasledovalo nabodovani (tzmaheftovani sv&etkou a vyrovnavani pomoci
uhelniku a kladiva.

Po vystedni jsem na valci rozitil diry, kterymi se provléknou gumové prsty na
Skubani. Nasledovalo pamm¢ zdlouhavé vrtani na stojanové e, protoZze bylo pétba
z&it s malymi dirami a postupne zwtSovat na poZzadovany rozm

Pti testovani jsem zjistil, Ze motor s jeho velikastinenice pohani valedips pomalu.
Bylo tedy poteba pouZit #Si femenici na motoru. K dispozici jseméhtemenici o piblizné
stejné velikosti jakademenice naifdeli valce. Diky tomu doslo kipvodu otéek v pongru
priblizné 1:1, coz je dostajici, protoZze pouzity motorefii na 700 ot/min.

Protoze ¥tSi femenice nepasovala néddel motoru, bylo nutné jifjvatit na femenici
puvodni. Ukazalo se jako celkem problematické nok@uenici dokonale vystdit. Nakonec
jsem to vyesil tak, Ze jsem vysoustruzil kuzel, ktery jsemmagd na oks femenice tak, ze
doSlo ke srovnani jejich os. Potom bylo mozné f#menice svdt. Zamezilo se tak vzniku
nezadoucich vibraci.

Nyni bylo poteba vyrobit podvozek, na kterém bude cely strdj Stahledem k tomu,
Ze bylo dilezite, aby byl stroj dostate¢ mobilni, snazil jsem se vymyslet podstavec
s koleky. Naskytla se mi vS8ak moznost vyuzit staryfazgeny nékupni vozik, ktery se
k tomuto &elu skvle hodil. Vyuzil jsem tedy pouze podvozek, kterysfabilni, velmi pevny
a vyborrg pojizdny.

Na podvozek jsem vytid konstrukci tak, aby byl Skubaci valec v pohodingce a
zérove se pod By veSel hnaci elektromotor. Neshjsem zapomenout na to, Ze kolem vélce
musi byt dostatek prostoru pro gumové prsty, aby mpzné valec tbec roztgit.

DalSi naradu iSlo uchyceni motoru. Bylo piba ho vymyslet tak, aby byl klinovy
femen dostate¢ napnuty a zaroweho bylo mozné povolit kili piipadné vyminé, nebo ho
naopak dopnout, kdyby dochazelo k jeho natahovaréna Unavy materialu.

K motoru byl také jeho drzak ¢gny pro nasazeni nacétyWyuzil jsem ho tedy tak, aby
bylo s motorem mozZzno manipulovat (posouvat do stgizvednout) a zarowve napinal
femen svou vlastni vahou. K jeho aretaci je pouditl$ prochazejici drzakem na nosnol ty

V této fazi byla Skuh&a ténti hotova. Doslo tedy na ri@f aby byla konstrukce odolna
vaci korozi. Zarove se také sjednotil vzhled celého strojéipBvnil jsem také vypinapro
spuséni Skubaky.

Po zaschnuti n&tu bylo mozné provést oplechovani. To slouzi jakodsneistot a
kryje také motor fed zneistenim. Vytvail jsem také blatnik pro zakrytfemenice
sremenem.

Nakonec doslo na instalaci gumovych firsta valec a zapojeni elektroinstalace -
zapojeni elektromotoru (340W, 700 ot/mirfep vypind.

Potreby pouZité k vyrohs:

Material Pomicky, naradi
» elektromotor * svaetka
* plech * soustruh
o jekly e vrtacka
» ocel plocha » stojanova vrt&ka
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armaturoveé tye

roura kovova

ocelova ty

gumoveé prsty

Srouby, matice, podlozky
nyty

kolecka

remenice

klinovy femen

loZiskové domeky + loZiska
vypina

nagrova barva

Stetec, valeéek

rozbruSovaci pila
nytovaci klest
kladivo

palice
Sroubovak
swrak

Uhelnik
svinovaci metr
posuvné niitko
stolni bruska
nuzky na plech
gola sada
svorky

dul¢ik

ZAVER

Po mnoha hodinach prace vznikla Skikzg ktera velmi &inné zbavuje dilbez péi. Jde
o stroj, ktery urychluje a usn&dje préci, pestoze na jeho vyrobu bylo vynaloZeno minimum
finanénich prostedki.
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